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5 Gründe den FeuerwehrSicherheitSSchalter 
von Santon zu wählen.

die Sonne lieFert enerGie, 

Santon bietet Sicherheit

1. im brandFall wertvolle zeit Gewinnen
Der DFS arbeitet nach dem Standard der internationalen 
Feuerwehrabläufe, wodurch im Brandfall wertvolle Zeit 
eingespart wird. Der Ablauf beginnt mit der Trennung 
aller Wechselstromanschlüsse in einem Haus. Sobald der 
Wechselstrom ausgeschaltet ist, schaltet sich der DFS 
automatisch aus und trennt alle PV-Module ab. 

2. Komplette trennunG der pv-module
Der DFS wird durch einen motorbetriebenen Santon X-Type 
Schalter betrieben und kann daher direkt an die PV-Module 
angeschlossen werden. Dadurch bleibt der Aufwand bei 
Verkabelungen mit gefährlicher Hochspannung klein und 
im Bedarfsfall kann im Haus eine vollständig stromfreie 
Situation geschaffen werden.

3. automatiScheS zurücKSetzen
Ein Stromausfall kann jederzeit und aus vielen 
Gründen auftreten. Der DFS hat eine automatische 
Rücksetzfunktion. Er schaltet sich aus, wenn keine normale 
Wechselspannung vorhanden ist, und er schaltet sich 
automatisch ein, wenn die Wechselspannung wieder 
vorhanden ist. 

4. mit dem weltweit beliebteSten 
GleichStromSchalter
Der DFS ist mit dem Santon X-Type Schalter 
ausgestattet, dem beliebtesten Gleichstromschalter für 
Photovoltaik Anwendungen. Der Federmechanismus mit 
‘Schnappfunktion’ hat eine Reaktionszeit von nur 
3 Millisekunden wodurch Lichtbögen reduziert werden. In 
Kombination mit den selbstreinigenden Kontakten erhöhen 
sich Haltbarkeit und Sicherheit. Daher ist der Santon 
X-Type Schalter bei vielen Wechselrichterherstellern die 
erste Wahl.

5. wahl deS weltweit Führenden 
unternehmenS Für SchaltvorrichtunGen
Mit über 80 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von 
Gleichstrom Schaltgeräten für die Schwerindustrie und 
für viele weitere unterschiedliche Unternehmen auf der 
ganzen Welt hat Santon gezeigt, dass es ein führendes 
Unternehmen für Schaltvorrichtungen ist. 
Beim Feuerwehrsicherheitsschalter wurde das gesamte 
Wissen und die Erfahrung vereint, um Ihre Familie, Ihr 
Haus, und Ihre Wertsachen vor Gefahren zu schützen.
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1. manuelle wechSelStromabSchaltunG
Der erste Schritt eines Feuerwehrmanns bei der Brandbekämpfung ist das Ausschalten des 
Hauptwechselstromkreises. Dadurch kann der bestehende Brand ohne die Gefahr eines Stromschlags 
bekämpft werden. Der Feuerwehrsicherheitsschalter von Santon wurde nach den internationalen Standards für 
Sicherheitsroutinen entwickelt. Daher müssen Feuerwehrleute im Brandfall keine zusätzlichen Tätigkeiten ausführen, 
wodurch deren und Ihre Sicherheit im Brandfall erhöht wird.

              
2. automatiSche GleichStromabSchaltunG
Sobald der Feuerwehrmann den Hauptwechselstromkreis ausschaltet, wird dies vom DFS erkannt. Dauert diese 
Abschaltung länger als 5 Sekunden, schaltet sich der DFS automatisch in die AUS Position. Da sich der DFS in der 
Nähe der PV-Module befindet, erfolgt eine galvanische Trennung (Freischaltung) der Stringleitungen auf dem Dach, 
so dass die Feuerwehrleute einen Brand im Gebäude gefahrlos löschen können.

 String / Anschlusskabel +
 String / Anschlusskabel –
 Wechselstromkreis

wechSelStrom abSchalten = 

GleichStrom abSchalten
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dFS gemäß anwendungsregel vde-ar-e 2100-712 (version 2013-05) und ove-
richtlinie r11-1 (version 2013-03-01). einstufungen gemäß iec 60947-1&3 dc21 b 
basierend auf der Schaltung von plus- und minuspol:

V Gleichstrom 1000 850 800 650

A 16 20 25 32

typ dFS anzahl
Strings 

anzahl
pole Spez. 

DFS-1 1 2 Gerät mit Vorprägungen 

DFS-1-W 1 2 Gerät mit Kabelverschraubungen 5 x M12  

DFS-1-MC4 1 2
Vorverdrahtetes Gerät mit 4 x MC4
Steckern und 1 x M12 Kabelverschraubung

DFS-14 2 4 Gerät mit Vorprägungen

DFS-14-W 2 4 Gerät mit Kabelverschraubungen 9 x M12  

DFS-14-MC4 2 4
Vorverdrahtetes Gerät mit 8 x MC4
Steckern und 1 x M12 Kabelverschraubung 
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1. robuSteS GehäuSe
Wasserdicht nach IP65 / UV-resistenter Kunststoff / Entwickelt 
für optimalen Schalterzugriff und einfache Installation

2. SicherheitSSieGel
Möglichkeiten Sicherheitssiegel anzubringen für kontrollierte 
Wartung

3. Schalter tYp X mit motorantrieb
Zuverlässiger Santon X-Type Schalter / Schaltertrennung 
innerhalb von 3 msec / minimaler Lichtbogen / maximale 
Lebensdauer

4. mechaniSche poSitionSanzeiGe
Visuelle Anzeige der Schalterposition
(GRÜN/AUS und ROT/AN)

5. temperaturFühler
Der DFS schaltet automatisch in die AUS Position, wenn die 
Temperatur über 100˚C steigt

6. StromverSorGunG (uSv)
Gerät zur Stromversorgung für den Fernbetrieb des Schalters

7. StromanSchluSS 
Wechselstromanschluss zum Aufladen der Notstromversorgung 
und für die optimale Integration in eine Brandmeldeanlage

8. drucKauSGleichSventil
Verhindert die Kondensation im Gehäuseinneren und sichert 
maximale Beständigkeit und Lebensdauer

9. vorpräGunGen 
Der DFS wird geliefert mit 10 x 12mm Vorprägungen

10. KabelverSchraubunGen oder mc4-StecKer
Der DFS kann vorverdrahtet mit MC4-Steckern oder mit 
separat gelieferten Kabelverschraubungen bestellt werden
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ebenSo lieFerbar! 
adu lichtboGenerKennunG

Ein Brand kann im Allgemeinen durch viele Dinge verur-
sacht werden. Innerhalb von PV-Anlagen stellen Lichtbögen 
jedoch die größte Gefahr dar. Beschädigungen, Korrosion 
oder mangelhafte Installation können leicht zu Lichtbögen 
führen, die für die Mehrzahl aller Unfälle mit elektrischen 
Bauteile verantwortlich sind. Das Detektionsgerät von Santon 
(Arc Fault Detection Unit/ADU) erkennt serielle Lichtböge-
nund und gibt einen akustischen und visuellen Alarm, 
damit Sie die nötigen Maßnahmen ergreifen und 
das Problem beheben können, bevor es 
sich ausweitet. 

Für weitere Informationen fra-
gen Sie ihren Händler vor Ort 
oder besuchen Sie uns unter 
www.santonswitchgear.com.


