TRITEC

FOR A BETTER WORLD

Die maBgeblichen Vorteile
fur Sie als Anwender:

Schnelle Montage durch
vormontierte Komponenten

Keine aufwandigen Ver-
messungsarbeiten notwendig

Geringe Punktlast auf
Dachhaut und Dammung

www.tritec-energy.com



Extrem schnelle Montage mit wenigen Komponenten

Innovation, die sich sehen lassen kann.

Das TRI-FLAT Easyspeed ist ein innovatives
Flachdachsystem, welches mit wenigen
Komponenten auskommt und rasch und
einfach montiert werden kann.

Mit nur wenigen Komponenten ist es
moglich verschiedene Systeme in Ost/West
und Suidvarianten auf Flachdachern zu
installieren.
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Hochste Zuverlassiger Optimale
Qualitatsstandards Geschaftspartner Verfiligbarkeit

Flexible Auswahl-
moglichkeiten

Uberragende Vorteile,
von denen Sie profitieren.

GroBe Auflageplatten garantieren
geringe Punktlasten

Spannungsfreie Modullagerung durch
bewegliche Adapter

Keine langen Schienen, geringe
thermische Ausdehnung und optimaler
Wasserablauf

Modulklemmung auf der kurzen und
langen Modulseite moéglich

Sehr montagefreundlich durch
vormontierte Komponenten

Ballastoptimiert (aerodynamisches System)

Keine aufwendigen Vermessungsarbeiten
Schnelle und einfache Montage

Ideal fir Lagerhaltung & Handling
Windkanal gepruft

Qualitat, auf die Sie setzen kénnen.

Mit dem TRI-FLAT Easyspeed Montagesystem

setzen Sie auf hochste Qualitatsstandards.
Dies bestatigen uns anerkannte Prifstellen
durch ihr Siegel.
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Alle Komponenten im Uberblick

TRI-FLAT Easyspeed Lift klein

o Artikel Nr.: 1503301

TRI-FLAT Easyspeed Platte klein 140

Standard

e MaBe: 480 x 140 mm
e Artikel Nr.: 1503303

TRI-FLAT Easyspeed Platte klein 220

e MaBe: 480 x 220 mm
o Artikel Nr.: 1503313

TRI-FLAT Easyspeed Unterlegplatte

e Artikel Nr.: 1503330
TRI-FLAT Easyspeed
Kabelabdeckung klein

e Artikel Nr.: 1503308
TRI-FLAT

Easyspeed Clip Windleitblech

e Artikel Nr.: 1503340

TRI-FLAT Easyspeed Lift groB3

o Artikel Nr.: 1503302

TRI-FLAT Easyspeed Platte groB 140

Standard

e MaBe: 700 x 140 mm
o Artikel Nr.: 1503312

TRI-FLAT Easyspeed Platte groB 220

* MaBe: 700 x 220 mm
¢ Artikel Nr.: 1503314

TRI-FLAT Easyspeed Ballastspange

o Artikel Nr.: 1503307
TRI-FLAT Easyspeed
Kabelabdeckung gro3

o Artikel Nr.: 1503311
TRI-STAND

Edge Clip Kabelbinder TS-EC

o Artikel Nr.: 1502246

TRI-FLAT Easyspeed Endklemme

o Artikel Nr. 30 mm: 1503305
o Artikel Nr. 32 mm: 1503318
o Artikel Nr. 35 mm: 1503306
o Artikel Nr. 40 mm: 1503335

TRI-FLAT Easyspeed
Mittelklemme 30 -40 mm

Standard

¢ Artikel Nr.: 1503304

TRI-FLAT Easyspeed
Ballastwanne 2025 / 2225 / 2475

Ballastwanne 2025
¢ Modullange: 1.650-1.850 mm
o Artikel Nr.: 1503321

Ballastwanne 2225
¢ Modulldnge: 1.851-2.050 mm
o Artikel Nr.: 1503322

Ballastwanne 2475
¢ Modullange: 2.051-2.300 mm
o Artikel Nr.: 1503323

TRI-FLAT Easyspeed Unterlegscheibe

o Artikel Nr.: 1503342

TRI-FLAT Easyspeed
Windleitblech 1945 /7 2145 / 2395

Windleitblech 1945
* Modulldnge: 1.650-1.850 mm
o Artikel Nr.: 1503315

Windleitblech 2145
¢ Modulldnge: 1.851-2.050 mm
e Artikel Nr.: 1503316

Windleitblech 2395
* Modullange: 2.051-2.300 mm
o Artikel Nr.: 1503317

TRI-FLAT Easyspeed Ballastwanne
Kies 2025 / 2225 / 2475

Ballastwanne Kies 2025
* Modullange: 1.650-1.850 mm
o Artikel Nr.: 1503325

Ballastwanne Kies 2225
¢ Modullange: 1.851-2.050 mm
o Artikel Nr.: 1503326

Ballastwanne Kies 2475
* Modullange: 2.051-2.300 mm
e Artikel Nr.: 1503327

TRI-FLAT Easyspeed Inbusschraube

o Artikel Nr.: 1503341



Ein System - viele Moglichkeiten

Einfach schnell auf dem Dach: Das Flachdachsystem TRI-FLAT Easyspeed in vielen Varianten.

Siid 18° Verschattungsabstand
Klemmung auf kurzer Modulseite

Siid 25° Verschattungsabstand
Klemmung auf kurzer Modulseite

Ost/West
Klemmung auf kurzer Modulseite

Alpin Siid 18° Verschattungsabstand
Klemmung auf kurzer und zusatzlich

auf der langen Modulseite

Alpin Sud 25° Verschattungsabstand
Klemmung auf kurzer und zusatzlich

auf der langen Modulseite

Alpin Ost/West
Klemmung auf kurzer und zusatzlich

auf der langen Modulseite

Ballastspange oder Ballastwanne

Ballastspange

Ballastwanne



Allgemeine Informationen

Verwendung:
Dachneigung:

Max. Gebdudehdhe:
Ausrichtung:
Modulneigung:
Module:
ModulgroBen:
Modulausrichtung:
Max. ModulfeldgréBe:

Reihenabstande

Abstand von der Dachoberfldche:

Abstand zum Dachrand:

Windlast:
Schneelast:
Standsicherheitsnachweis:

Dachbeschaffenheit:

Material:

Schraubenmontage:

Drehmoment:

TRITEC

Flachdacher: Folien-, Bitumen- und Kiesdacher

Bis 5° je nach Dachgegebenheit ohne Dachanbindung
25 Meter

Ost/West und Sid

Ca. 10°

Gerahmte Module

Breite: 950 - 1200 mm x Lange: 1650 - 2300 mm
Horizontal

21 x 21 Meter

Sud 18°:563 mm
Sud 25°:396 mm
Ost/West: 376 mm

Ca. 70 mm

Dachbereiche F und G kénnen gem. EN 1991-1-4 belegt werden
(Mindestrandabstand 600 mm)

Bis 2,4 kN/m?
Bis 5,4 kN/m?
Softwaregestitzt auf Basis Windkanaluntersuchungen

Die statische Tragfahigkeit der Dachkonstruktion und des
Gebaudetragwerks sowie eine ausreichende Druckbelastbarkeit
der Warmedammung ist bauseits sicherzustellen.

Aluminium EN AW 6063/ 6005; Bleche aus Stahl mit Alu-Zink
Beschichtung; Kleinteile aus rostfreiem Stahl A2-70;
Bautenschutzmatte aus Polyester-Vlies

M8 (A2-70)
15 Nm

Fiir jedes Dach die optimale Montagelosung

TRITEC Montagesysteme biindeln tiber 30 Jahre Photovoltaik-Erfahrung. Unsere Eigenprodukte TRI-STAND,
TRI-ROOF+, TRI-CLIP und TRI-FLAT Easyspeed bieten optimale PV-Montageldsungen fiir die verschiedenen
Anforderungen unterschiedlichster Dachtypen und Dachausrichtungen. Dabei legen wir besonderen Wert
auf die hochwertige Verarbeitung der Komponenten und auf die Langlebigkeit der Unterkonstruktion.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Services

finden Sie auf unserer Homepage www.tritec-energy.com.

Oder sprechen Sie einfach direkt mit uns. Unsere Experten
stehen lhnen gerne fir alle Ihre Fragen zur Verfliigung.
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Kontakt

www.tritec-energy.com/pv-montagesysteme/flachdach/

info@tritec-energy.com
www.tritec-energy.com



